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B «aTIvEXe FLEXI-SONDE 2.0, 13 MM 0

Artikelnummer: 141074

Katimex® Flexi-Sonde 2.0. Die Flexi-Sonde 2.0 bietet durch ihre
konische Form eine optimale Krafteinleitung der Biegekrafte
in das Glasfaserprofil beim Durchfahren von engen Bégen. Die
Sonde unterliegt nicht den Materialermtdungen wie z.B. ein

FederfUhrungskopf. Sie bildet zusammen mit der neuen An-

fangshulse 2.0 das optimale Werkzeug zum Durchfahren von
sehr engen Bdgen. Biege-Radien von 30 mm sind machbar.

Kopf- @13 mm

Lange (mm) 100 mm
Breite (mm) 13 mm
Hohe (mm) 18 mm
Gewicht (kg) 0,02 kg

Merkmal Wert

Art des Zubehors/Ersatzteils sonstige
Zubehor Ja
Ersatzteil Ja

GTIN: 4021103410745

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor. S I C H E R S EIT 1827-




