
DATENBLATT

JOKARI® AUTOMATISCHE ABISOLIERZANGE SENSOR SPEZIAL

Artikelnummer: 100746

Automatische Abisolierzange SENSOR SPEZIAL. Speziell 

für halogenfreie, PUR-und PVC-Leitungen entwickelte 

Abisolierzange. Entfernt den Außenmantel ohne die in-

neren Leiter oder das Schirmgeflecht zu beschädigen. Durch 

den Verzicht eines Längsanschlages können Kabel in be-

liebiger Länge abisoliert werden. Automatisches Einstellen 

und spezielle Klingengeometrie gewährleisten das sichere 

Abisolieren folgender Kabeltypen: Halogenfreie Sensor-/Ak-

tor-Leitungen, mit PUR- oder PVC- Außenmantel, 3- bis 

8-adriger Kabelaufbau, geschirmt oder ungeschirmt (z. B. 3 x 

0,34 mm² ungeschirmt bis 8 x 0,25 mm² geschirmt), Rundkabel 

- ø: 4,4 bis 7 mm.

Länge (mm) 210 mm

Breite (mm) 105 mm

Höhe (mm) 70 mm

Gewicht (kg) 0,126 kg

Merkmal Wert

Abisolierbereich Durchmesser 4.4 mm - 7 mm

Abisolierbereich Querschnitt 15 mm² - 38 mm²

Kerbtiefe einstellbar Nein

Längsschnitt Nein

Rundschnitt Ja

Spiralschnitt Nein

Auswechselbare Messer Ja

GTIN: 4021103007464

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen 
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.


