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R�HRSCHNEIDER MAXI, 6 - 42 MM  Ø

Artikelnummer: 120420

Rohrschneider MAXI für Kunststoffrohre, mit Einstellhebel zur 

Veränderung der Schneidöffnung. Arbeitsbereich von 6-42 

mm ø Durch die handliche Pistolenform ist das Kürzen bere-

its verlegter Rohre problemlos. Durch Pumpenbewegungen 

wird die Ratschen Automatik ausgelöst und somit das robuste 

auswechselbare Messer mit geringstem Handkraftaufwand 

durch das zu schneidende Material geführt. Die Klingensym-

metrie ermöglicht exakte rechtwinkelige und verformungs-

freie Schnitte. Einsatzbereich: Harte und weiche Kunststoffe, 

Gummischläuche, Isoflex-Rohre, Hart- und Weich-PVC-Rohre. 

Für Hart- und Weich-PVC-Rohre und Kabelkanäle, auch für 

faserverstärkte Kunststoff- und Gummischläuche. Die Stabil-

ität und Schneidengeometrie des Messers garantieren einen 

grat- und verformungsfreien, rechtwinkligen Schnitt bei run-

dem, aber auch bei kantigem Material.

Länge (mm) 210 mm

Breite (mm) 207 mm

Höhe (mm) 32 mm

Gewicht (kg) 0,953 kg

Merkmal Wert

Max. Materialstärke - mm

Länge 210 mm

Schneidsystem Schneideklinge

Rohrdurchmesser 6 mm - 42 mm

Geeignet für Aluminium Nein

Geeignet für Kupfer Nein

Geeignet für Stahl Nein

Geeignet für Edelstahl Nein

Geeignet für Gussrohre Nein

Geeignet für Kunststoff Ja

Geeignet für Mehrschichtverbun-
drohre Ja

Mit Rohrinnenentgrater Nein

Teleskopisch Nein

Anzahl der Schneidräder 1

Mit Schnellverstellung Ja

Schneidmesser auswechselbar Ja
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Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen 
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.
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